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      Material   
Matière 

 
       
      

Ganzes Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester
Schlagfest, batteriesäurebeständig.
Abmessung: Breite 735, Tiefe 465, Höhe 300 mm
Gewicht: 14 kg

Resistant aux chocs et à l‘acide des batteries.
Dimensions: Longueur 735, largeur 465, hauteur 300 mm
Poids: 14 kg

          
         
 
        
            
             
        
 
 
 
 
 
 

      Montage 
 
              
      
 
           
       
 
 
 
 
 
 
 

      Innenabmessungen   
Dimensions Intérieurs 

 
      

Für die Befestigung mit den Konsolen sind in der Längsrichtung
zwei verzinkte Ankerschienen eingegossen.

Deux rails galvanisés sont noyés dans le fond du caisson

 Es können 2 Batterien mit einer maximalen Abmessung von 
Länge 560, Breite 223 und Höhe 219 mm montiert werden.

La caisson peut admettre le montage de 2 batteries avec un 
encombrement maximale de longueur 560, largeur 223 et
hauteur de 219 mm.

      
            
 
 
               
          
      
 
 
 
 

      Zubehör  
      Accessoires 
 
      

für 1 bzw. 2 Batterien, 4 Nutensteinschrauben M10 x 35 mm

Supports inoxydables pour 1 respectivement 2 batteries.
4 Vis de rainure M 10 x 35 mm.
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